
 

Dane aktualne na dzień: 28-01-2026 22:43

Link do produktu: https://elektrone.pl/1-fazowy-licznik-energii-orno-or-we-522-din-p-4763.html

  
1-FAZOWY LICZNIK ENERGII ORNO OR-
WE-522 DIN

Cena brutto 101,85 zł

Cena netto 82,80 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy OR-WE-522

Kod EAN 5908254826320

Producent Orno

Opis produktu
Licznik energii 1-fazowy ORNO OR-WE-522 z wyświetlaczem LCD służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w
układzie jednofazowym (w jednostkach metrycznych - kWh). Jest to licznik dwukierunkowy - tj. zlicza także energię
wyprodukowaną przez odbiorcę.

Montaż możliwy jest na szynie DIN.

Na czym polega jego działanie?

Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie pokazuje impulsy
w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem LED.
Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (6+1).

Specyfikacja techniczna:

wyświetlacz: LCD 6+1 (123456,1 kW)
częstotliwość impulsów: 1600 imp/kWh
klasa dokładności: 1
stopień ochrony: IP20
materiał: PBT / PC
max. przekrój przewodów przyłączeniowych: 35 mm2
montaż na szynie DIN TH-35 (5 modułów)
prąd: 5(80)A*
prąd rozruchowy: 0,001A
prąd minimalny: 0,25A
prąd bazowy: 5A
prąd max.: 80A
wyjście impulsowe: brak
temperatura pracy: -25°C...+45°C
max. wilgotność: ≤85%
napięcie znamionowe: ~230V/50Hz
wymiary: 76 x 100 x 65 mm 

Oznaczenia - Prąd 5 (80) A
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5A - prąd tzw. bazowy, przy którym została określona klasa dokładności licznika; odnosi się ona do obciążenia licznika
prądem o natężeniu 5 A

(80) A - stałe, maksymalne obciążenie licznika 

W zestawie:

licznik 1-fazowy Orno OR-WE-522 – 1 szt;
instrukcja.
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