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Opis produktu

Wskaznik zuzycia energii elektrycznej ORNO OR-WE-502

1-FAZOWY WSKAZNIK ZUZYCIA ENERGI
ELEKTRYCZNE) ORNO OR-WE-502 80A

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

101,89 zt

82,84 zt

Produkt archiwalny
OR-WE-502
5907565612288

Orno

stuzy do pomiaru mocy czynnej w uktadzie jednofazowym (wskazania w jednostkach metrycznych kWh).

Jak dziata urzadzenie?

Specjalny ukfad elektroniczny pod wptywem przeptywajacego pradu i przytozonego napiecia generuje impulsy w ilosci
proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobér energii w fazie sygnalizowany jest

miganiem diody LED.

Liczba impulséw jest przeliczana na energie pobrang a jej wartos¢ wskazywana jest przez wyswietlacz LCD (6+1).

Schemat podtaczenia:

=r

Specyfikacja techniczna:

doktadnos$¢ pomiaru: klasa 1

wilgotnos¢: do 85%

stopien ochrony: IP20
montaz: szyna 35 mm

prad: 5(80)A

zasilanie: 230V AC, 50/60Hz
wymiary: 78 x 115 x 65 mm

Oznaczenie - Prad 5 (80) A
5 A - prad tzw. bazowy,

wyswietlacz: LCD 6+1=000000,0 kWh

czestotliwo$¢ impulséw: 1600 imp/kWh

temperatura pracy: -20st. C ... +45st. C

przy ktérym zostata okreslona klasa doktadnosci licznika; odnosi sie ona do obcigzenia licznika pradem o natezeniu 5 A

(80) A - state, maksymalne obciazenie licznika

(podawane dla jednej fazy)

W zestawie:

e licznik energii Orno OR-WE-502 - 1 szt;

¢ instrukcja skrécona.
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