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BEZPRZEWODOWY PANEL
DOMOFONOWY JEDNORODZINNY ORNO
LEKIO OR-DOM-YR-934KD/B

Cena brutto 179,65 zł

Cena netto 146,06 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy OR-DOM-YR-934KD/B

Kod EAN 5908254846243

Producent Orno

Opis produktu
Bezprzewodowy panel domofonowy LEKIO Orno OR-DOM-YR-934KD/B to idealne rozwiązanie dla domów
jednorodzinnych oraz małych firm, które nie mają doprowadzonych przewodów do furtki. To urządzenie zapewnia pełną
kontrolę nad wejściem na posesję, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

Zasięg urządzenia w terenie otwartym wynosi do 440 m, co umożliwia montaż panelu zewnętrznego zarówno przy drzwiach,
jak i na furtce, nawet w znacznej odległości od budynku.

Wyposażony jest w jeden akumulator typu 18650, który zapewnia długotrwałą pracę urządzenia. Dzięki temu nie ma
konieczności ciągnięcia przewodów do furtki, co znacząco upraszcza instalację. Bateria może być ładowana lub zasilana stale
napięciem 5V DC za pomocą złącza USB typu C.
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Sterowanie elektrozaczepem odbywa się poprzez moduł sterowania, który komunikuje się radiowo z domofonem, zapewniając
łatwość obsługi na odległość.

Panel zewnętrzny posiada stopień ochrony IP54, co gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i opady
deszczu. Czarny kolor urządzenia doskonale wpasuje się w każde wnętrze, a kompaktowe wymiary umożliwiają jego montaż
nawet na wąskich słupkach ogrodzeniowych.

Cechy produktu:

prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu bez konieczności podnoszenia słuchawki
zasięg do 440m (w terenie otwartym) - pozwalający na umieszczenie panelu zewnętrznego przy drzwiach lub na furtce
w dużej odległości od domu
brak konieczności doprowadzania przewodów zasilających do domofonu - akumulator wielokrotnego ładowania w
zestawie
sterowanie bramą automatyczną: nie
niewielki rozmiar - zmieści się nawet na wąskim słupku
stopień ochrony IP54 oraz daszek ochronny gwarantują odporność nawet w ciężkich warunkach atmosferycznych

Legenda:

1. Daszek ochronny (w zestawie)
2. Głośnik
3. Przycisk wywołania
4. Mikrofon
5. Gniazdo baterii
6. Gniazdo przyłączeniowe zasilania

Specyfikacja techniczna:
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częstotliwość pracy: 425~440MHz
liczba przycisków dzwonkowych: 1
max. moc nadajnika: <10mW
materiał: tworzywo sztuczne
kolor: czarny
stopień ochrony: IP54
montaż: natynkowy
temperatura pracy: -18°C ...+50°C
napięcie zasilania: 3,7V DC (akumulator 18650 w zestawie) lub 5V DC (brak zasilacza w zestawie)
pobór prądu: ≤0,5mA (czuwanie), ≤450mA (praca)
wymiary: 59 x 135 x 39mm
waga netto: 0,142kg

W zestawie:

panel zewnętrzny (kaseta) ORNO OR-DOM-YR-934KD/B - 1 szt;
daszek ochronny - 1 szt;
akumulator 18650 3,7V DC - 1 szt;
instrukcja obsługi.
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