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Link do produktu: https://elektrone.pl/bramka-do-wideodomofonow-4-zylowych-orno-or-vid-ip-1046-p-1440.html

Opis produktu

Bramka IP ORNO OR-VID-IP-1046

stuzy do przekierowywania potaczen

z y g na smartfona.

Obstuga mozliwa za pomoca prostej aplikacji na urzadzenia mobilne

MobileEyeDoor+ (system Android i iOS).
o p 1P umosliwi

¢ zdalny podglad otoczenia,
e przeprowadzenie rozmowy,

BRAMKA DO WIDEODOMOFONOW
4-ZYEOWYCH ORNO OR-VID-IP-1046

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

402,99 zt

327,63 zt

Produkt archiwalny
24 godziny
OR-VID-IP-1046
5901752487505

Orno

¢ robienie zdjec i sterowanie elektrozaczepem na smartfonie lub tablecie w obszarze sieci domowej jak i poza nig.

Do poprawnego dziatania potrzebuje potaczenia z siecia internetowg za pomoca przewodowej

sieci domowej LAN
lub przez bezprzewodowg siec
WiFi.

Przyktadowy schemat potaczen:
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Zasllacz AC/DC Elektrozaczep
do elektrozaczepu (brak w zestawie)
(brak w zestawie)

Panel zewnetrzny
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Zasilacz o
12vDC Wideo monitor

BRAMKA IP

Do bramki IP uzytkownik moze podtgczyé¢ tylko jeden panel zewnetrzny z kamere oraz jeden
widea monitor.

Aplikacja MobileEyeDoor+

Do obstugi wideodomofonu przez smartfona dostepna jest na Google Play (system Android) oraz App Store (system i0OS). Jest
prosta w konfiguracji (nie wymaga statego IP), ale nalezy pamietad, ze elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania.

Funkcje dostepne z poziomu aplikacji:

* rozmowa,

e obserwacja otoczenia kamery,

¢ zdalne zwalnianie elektrozaczepu,

* zapis zdjec i filméw nagranych z wideo kasety do pamieci smartfona.

Specyfikacja techniczna:

e system wideo: PAL/NTSC

¢ interfejs sieciowy LAN: 10/100 Mbit

¢ interfejs WiFi: 54 Mbit algorytm szyfrujgcy WAP2
e temperatura pracy: -10st. C ... +60 st. C
e montaz: natynkowy
e zasilanie: zasilacz zewnetrzny 12VDC
e pobdr pradu: 400 mA (max.)
e wymiary: 80 x 120 x 22 mm

W zestawie:

e bramka IP ORNO OR-VID-IP-1046 - 1 szt;

e antena WIFI - 1 szt;

e zasilacz wtyczkowy 12V DC/1000mA - 1 szt;
¢ instrukcja skrécona.
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