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CZUJNIK GAZU ZIEMNEGO ORNO OR-

DC-636 230VAC

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

81,35 zt

66,14 zt
Dostepny

24 godziny
OR-DC-636
5908254846151

Orno

Detektor gazu ziemnego ORNO OR-DC-636 stuzy do ciagtego monitorowania wnetrz pomieszczen pod katem obecnosci
gazu ziemnego wydostajgcego sie z nieszczelnosci. Posiada wbudowany wysokiej jakosci czujnik pétprzewodnikowy o

wysokim stopniu wykrywalnosci.

Po wykryciu przekroczenia dopuszczalnego stezenia metanu, uruchamia sie alarm optyczny (dioda LED) oraz akustyczny

(syrena o gtosnosci ok. 70 dB).

Cechy produktu:

przycisk TEST (poprawnos¢ dziatania czujnika)

sygnalizacja optyczna (diody LED - zielona, zé6tta, czerwona) i dZwiekowa (syrena o gto$nosci ok. 70dB)

L]

¢ sensor poétprzewodnikowy
e poziom alarmowy: 8% LEL*
L]

sredni czas zywotnosci czujnika wewnetrznego - ok. 7 lat

Specyfikacja techniczna:

rodzaj wykrywanych zagrozen: gaz ziemny
typ sensora: pétprzewodnikowy

czutos$¢ i czas sensora: 8% LEL

poziom gtosnosci: =70dB

zywotnos¢: ok. 7 lat

dtugos¢ przewodu: ok. 1,6 m

stopien ochrony: IP20

temperatura pracy: -10°C ... +55°C
wilgotnos¢: <95%

zasilanie: ~230V AC / 50Hz

pobdr pradu: 9 ma (praca - alarm), 8 mA (czuwanie)
wymiary: 108 x 86 x 36 mm

waga: 0,19 kg

wygenerowano w programie shopGold


https://elektrone.pl/czujnik-gazu-ziemnego-orno-or-dc-636-230vac-p-6248.html

* LEL - dolna granicg wybuchowosci. Stanowi ona najnizsze stezenie gazu w powietrzu, przy ktérym nastepuje wybuch w
kontakcie z otwartym ptomieniem.

W zestawie:

e czujnik Orno OR-DC-636 - 1 szt;
¢ instrukcja skrécona.
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