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CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-273/W
360st 1200W

Cena brutto 28,10 zt

Cena netto 22,85 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie: 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy OR-CR-273/W

Kod EAN 5908254846601
Producent Orno

Opis produktu

Czujnik ruchu Orno OR-CR-273/W umozliwia automatyczne sterowanie oswietleniem i innymi urzadzeniami elektrycznymi.
Odbiornik (np. oswietlenie) jest wigczane za pomoca czujnika PIR (podczerwieni). Pozwala on na wigczenie oswietlenia pod
wptywem ruchu obiektu wydzielajgcego ciepto.

Posiada 2 sensory zwiekszajgce precyzje detekcji ruchu. Wykrywa ruch z szybkoscig 0,6-1,5 m/s. Maksymalny zasieg na
wprost wynosi 8m. Wyposazono go takze w regulacje natezenia swiatta (<3-2000 lux), wiec dostosujesz go do réznych
warunkdéw oswietleniowych. Dodatkowo, kat detekcji 360° zapewnia szerokie pole monitorowania.

Czujnik posiada max. moc taczeniowa o wartosci do 1200W, w tym 600W dla oSwietlenia LED.

Detektor posiada stopien ochrony IP20, dzieki czemu sprawdzi sie wewnatrz pomieszczen, montowany
natynkowo/podtynkowo.

Specyfikacja techniczna:

typ czujnika: podczerwien

max. moc tgczeniowa: 1200W

max. obcigzenie: 1200W (zwykta zaréwka), 600W (LED)
kat widzenia: 360°

zasieg detekcji: =8m

predkos¢ wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s

regulacja natezenia swiatta (LUX): <3-2000 lux
regulacja czasu $wiecenia (TIME): 10sek (£3s) - 30min (£2min)
montaz: natynkowy, podtynkowy, sufitowy

wysokos¢ instalacji: 2,2 -4 m

kolor: biaty

typ potaczenia: zacisk Srubowy

materiat: tworzywo sztuczne, termoplastyczne

stopien ochrony: IP20

temperatura pracy: -20°C ... +40°C

wilgotnos¢: <93%

napiecie zasilania: ~230V / 50Hz

pobdér mocy: 0.5W

wymiary: @80 x 39mm

wymiary otworu montazowego (montaz podtynkowy): @63 x 35mm
waga netto: 0,086kg
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W zestawie:

e czujnik Orno OR-CR-273/W - 1 szt;
e instrukcja skrécona.
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