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DOMOFON 1-RODZINNY ORNO CORS B
OR-DOM-IS-917/B

Cena brutto 155,75 zł

Cena netto 126,63 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Numer katalogowy OR-DOM-IS-917/B

Kod EAN 5901752482197

Producent Orno

Opis produktu
Zestaw domofonowy ORNO OR-DOM-IS-917/B

przeznaczony jest do montażu w domach 
jednorodzinnych.

Obsługuje 
1 wejście,

, a więc możemy sterować np. elektrozaczepem w furtce.
Panel zewnętrzny wyposażony jest z wandaloodporną obudowę do montażu 
natynkowego lub podtynkowego

(wymagana ramka OR-DOM-IS-916RP - brak w zestawie). Unifon posiada dotykowy panel z podświetlanymi przyciskami.
Istnieje opcja włączenia 
funkcji interkomu

(po zastosowaniu dodatkowego unifonu).

Przykładowy schemat podłączenia:

Specyfikacja techniczna:

typ: jednorodzinny
rodzaj transmisji: przewodowy
rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
system łączenia: 3-żyłowy
ilość przewodów: 3+2
zasilanie elektrozaczepu: wymagane dodatkowe zasilanie
sterowanie bramą automatyczną: nie
możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: tak
możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
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Panel zewnętrzny

elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania 12V prądu stałego
ilość przewodów: 3 (biegunowość)
temperatura pracy: - 25 st. C ... + 55 st. C
temperatura przechowywania: -40 st. C ... +60 st. C
obudowa aluminiowa, wandaloodporna
montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie) lub podtynkowy (wymagana ramka OR-DOM-IS-916RP - brak w
zestawie)
źródło zasilania: 12VDC / 150 mA
wymiary: 70 x 160 x 27 mm

Unifon:

głośnomówiący, bezsłuchawkowy
dotykowy panel unifonu z podświetlanymi przyciskami
dźwięk dzwonka: 11 dźwięków do wyboru (możliwość zmiany dźwięku dzwonka oraz wyciszenia)
możliwość włączenia funkcji interkomu po zastosowaniu dodatkowego unifonu
długość i wymagania przewodu: 100 m, 3x 0,8 mm2
kolor: czarny
moc: 14VDC / ≥600 mA
pobór prądu: 14V, 150 mA
temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
wymiary: 47 x 174 x 19,5 mm (szer./wys./gł.)

W zestawie:

panel zewnętrzny (kaseta) ORNO OR-DOM-IS-917/B - 1 szt;
unifon OR-DOM-IS-917UD/B - 1 szt;
daszek do montażu natynkowego (zabezpieczający panel przed wpływem warunków atmosferycznych) - 1 szt;
zasilacz do gniazdka 14VDC/600mA - 1 szt;
skrócona instrukcja.
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