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DOMOFON 1-RODZINNY ORNO CORS S
OR-DOM-15-916/B

Cena brutto 132,77 zt

Cena netto 107,94 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy OR-DOM-IS-916/B
Kod EAN 5901752482180
Producent Orno

Opis produktu

Zestaw domofonowy ORNO OR-DOM-IS-916/B
przeznaczony jest do montazu
w domach jednorodzinnych.
Obstuguje
1 wejécie.
Panel zewnetrzny wyposazony jest z wandaloodporng obudowe do montazu
lub
(wymagana ramka OR-DOM-IS-916RP - brak w zestawie). Unifon posiada dotykowy panel z podswietlanymi przyciskami i
magnetyczng stuchawke. Istnieje opcja wtaczenia
funkcji interkomu

(po zastosowaniu dodatkowego unifonu).

Schemat podiaczenia:
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Podtaczenie:

e czerwony - audio
e czarny lub zielony - masa
e 76tty - zasilanie

Legenda:

1. unifon

2. stacja bramowa

3. zasilacz (opcja) i rygiel (opcja) - podtaczenie do unifonu lub stacji
4. zasilacz do unifonu

Specyfikacja techniczna:

¢ typ: jednorodzinny

rodzaj transmisji: przewodowy

rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy

system fgczenia: 3-zytowy

ilos¢ przewoddw: 3+2

zasilanie elektrozaczepu: wymagane dodatkowe zasilanie
sterowanie brama automatyczng: nie

mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy unifon: tak

mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy panel zewnetrzny: nie

Panel zewnetrzny

elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania 12V pradu statego

ilos¢ przewodéw: 3 (biegunowosc)

temperatura pracy: - 25st. C... + 55st. C

temperatura przechowywania: -40 st. C ... +60 st. C

obudowa aluminiowa, wandaloodporna

montaz natynkowy (daszek ochronny w zestawie) lub podtynkowy (wymagana ramka OR-DOM-IS-916RP - brak w
zestawie)

e zrédto zasilania: 12vDC / 150 mA

e wymiary: 70 x 160 x 27 mm

Unifon:

stuchawka magnetyczna

dotykowy panel unifonu z pod$wietlanymi przyciskami

dzwiek dzwonka: 11 dzwiekéw do wyboru (mozliwos¢ zmiany dZzwieku dzwonka oraz wyciszenia)
mozliwos¢ wigczenia funkcji interkomu po zastosowaniu dodatkowego unifonu

dtugos¢ i wymagania przewodu: 30 m, 3x 0,5 mm2

kolor: czarny

moc: 14VDC / =600 mA

pobdr pradu: 14V, 150 mA

temperatura pracy: -10 st. C ... +55st. C

wymiary: 47 x 174 x 32 mm (szer./wys./gt.)

W zestawie:

panel zewnetrzny (kaseta) ORNO OR-DOM-IS-917/B - 1 szt;

unifon OR-DOM-1S-916UD/B - 1 szt;

daszek do montazu natynkowego (zabezpieczajacy panel przed ztymi warunkami atmosferycznymi) - 1 szt;
zasilacz do gniazdka 14VDC/600mA - 1 szt;

instrukcja skrécona.
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