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DZWONEK BEZPRZEWODOWY ORNO
ENTIKO AC OR-DB-RA-172/W 300m

Cena brutto 60,35 zł

Cena netto 49,07 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy OR-DB-RA-172/W

Kod EAN 5908254844928

Producent Orno

Opis produktu
Dzwonek bezprzewodowy Orno ENTIKO AC OR-DB-RA-172/W łączy nowoczesną technologię z wysoką funkcjonalnością.
Zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących komfort oraz możliwość personalizacji, oferuje szeroki wachlarz opcji
dostosowania. Zasięg urządzenia w terenie otwartym wynosi 300 m, co umożliwia umieszczenie nadajnika w znacznej
odległości od domu bez ryzyka utraty sygnału.

ENTIKO oferuje użytkownikom ogromny wybór dźwięków — aż 60 różnych melodii do wyboru. Dzięki 5-stopniowej
regulacji głośności można idealnie dostosować natężenie dźwięku do swoich potrzeb. Urządzenie wyposażone jest w 3 tryby
sygnalizacji: optyczno-dźwiękową, optyczną oraz dźwiękową. Pozwala to na dostosowanie sposobu powiadamiania do
preferencji użytkownika lub pory dnia. Sygnalizacja optyczna przyciąga uwagę nawet wtedy, gdy dźwięk jest przyciszony
lub wyłączony.

Nadajnik o stopniu ochrony IP55 chroni nadajnik przed wodą i pyłem, zapewniając niezawodne działanie nawet w trudnych
warunkach pogodowych. Odbiornik zasilany jest sieciowo, natomiast nadajnik korzysta z baterii CR2032 (w zestawie).

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy
systemu czy zmniejszenie zasięgu.
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Legenda:

1. Wskaźnik LED
2. Przycisk wywołania
3. Miejsce na nazwisko
4. Głośnik
5. Wskaźnik LED RGB
6. Poprzedni/ wybór trybu
7. Następny/ parowanie
8. Regulacja głośności/ kasowanie

Cechy urządzenia:

60 wbudowanych dźwięków dzwonka do wyboru
5-stopniowa regulacja głośności dzwonka
zasięg do 300m (w terenie otwartym)
3 tryby sygnalizacji: optyczno-akustyczna, optyczna, akustyczna
podświetlenie
wbudowana tabliczka opisowa
learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
wodoodporny przycisk dzwonkowy (IP55)
nie wymaga instalacji dzwonkowej
odbiornik zasilany sieciowo, a przycisk - bateryjnie 

Specyfikacja techniczna:

częstotliwość: 433,92 MHz
transmisja: radiowa
max. moc nadajnika: 10mW
zasięg: ≤300m (w terenie otwartym)
poziom dźwięku: 0-92 dB (5-stopniowa regulacja)
ilość dźwięków dzwonka: 60
stopień ochrony: IP55 (nadajnik), IP20 (odbiornik)
materiał: tworzywo sztuczne 
kolor: biały
temperatura pracy: -10°C ...+50°C
zasilanie odbiornika: 230V~/50Hz
zasilanie nadajnika: 1x 3VDC (bateria CR2032 w zestawie)
pobór prądu odbiornika: <1,5W (podczas pracy), <0,5W (podczas czuwania)
pobór prądu nadajnika: <25mA (podczas pracy), <2uA (podczas czuwania)
wymiary odbiornika: 85 x 85 x 64 mm
wymiary nadajnika: 34 x 58 x 20 mm
waga netto: 0,09 kg (odbiornik), 0,021 kg (nadajnik)

W zestawie:

odbiornik Orno OR-DB-RA-172OD/W - 1 szt;
nadajnik Orno OR-DB-RA-172PD/W - 1 szt;
bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;
skrócona instrukcja.
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