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DZWONEK BEZPRZEWODOWY ORNO
OPERA OR-DB-YK-117 230VAC 3
ODBIORNIKI

Cena brutto 173,65 zt

Cena netto 141,18 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy OR-DB-YK-117x30D
Kod EAN 5906692719549
Producent Orno

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy ORNO OR-DB-YK-117 przeznaczony jest do sygnalizacji dzwiekowej. Idealnie sprawdzi sie jako
dzwonek do drzwi, ale tez jako urzadzenie przywotawcze. Przycisk zasilany jest bateryjnie. Nie wymaga réwniez instalacji
dzwonkowej.

Dzwonek znajdzie zastosowanie zaréwno w domu, jak i w budynkach uzytecznosci publicznej czy dla uzytku oséb
wymagajacych statej opieki.

(!) Nie zaleca sie montazu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - moze to spowodowac zaktécenia pracy
systemu czy zmniejszenie zasiegu.

Nasz test dzwonka:

Uwagal!

Zmiana elektroniki w dzwonku nastagpita 1.02.2020. Dzwonki od tej partii nie sg kompatybilne ze starszymi wersjami.

Cechy produktu:

36 wbudowanych polifonicznych dzwiekéw dzwonka do wyboru

4-stopniowa regulacja gtosnosci dzwonka

learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje sie automatycznie)

liczbe dzwonkéw oraz przyciskéw wspétpracujgcych ze sobg mozna zwieksza¢ w miare potrzeb
wodoodporny przycisk dzwonkowy

nie wymaga instalacji dzwonkowej

odbiornik zasilany bezposrednio z gniazda sieci 230V

przycisk zasilany bateryjnie
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Specyfikacja techniczna - odbiornik:

czestotliwosé: 433 MHz

transmisja: radiowa

zasieg: do 100 m (w terenie otwartym)
tryby sygnalizacji: optyczno-akustyczny

ilos¢ dzwiekéw dzwonka: 36

stopien ochrony: IP20

temperatura pracy: -20°C ...+60°C
zasilanie: ~230V/50Hz

pobdr pradu: 0,3W (praca), 0,2W (czuwanie)
wymiary: 70 x 105 x 75 mm

waga: 0,09 kg

Specyfikacja techniczna - nadajnik:

czestotliwosé: 433 MHz

transmisja: radiowa

max. moc: <10mWw

stopien ochrony: IP44

temperatura pracy: -20°C ...+60°C
zasilanie: 1x A23 12V (w zestawie)

pobdr pradu: 0,25W (praca), OW (czuwanie)
wymiary: 40 x 86 x 20 mm

waga: 0,04 kg

poziom dzwieku: 50-90 dB (4-stopniowa regulacja)
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W zestawie:

e odbiornik Orno OR-DB-YK-1170D - 3 szt;
¢ nadajnik Orno OR-DB-YK-117PD - 1 szt;
bateria A23 (do nadajnika) - 1 szt;

¢ instrukcja skrécona.
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