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DZWONEK BEZPRZEWODOWY SIECIOWY
ORNO TULO AC OR-DB-KD-178/W

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

47,95 zt

38,98 zt

Na zamoéwienie: 1-2 dni
24 godziny
OR-DB-KD-178/W
5908254849978

Orno

Dzwonek bezprzewodowy Orno TULO AC OR-DB-KD-178/W o gtosnosci ok. 86 dB z 5-stopniowa regulacja. Posiada

zasieg do 150m (w terenie otwartym) oraz 36 melodii do wyboru.

Dodatkowo, urzadzenie wyposazono w sygnalizacje optyczna, co rozszerza jego funkcjonalnosc.

Nadajnik o stopniu ochrony IP44 zapewnia niezawodne dziatanie nawet podczas gorszych warunkéw atmosferycznych.

(') Nie zaleca sie montazu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - moze to spowodowac zaktécenia pracy
systemu czy zmniejszenie zasiegu.

Specyfikacja techniczna:

transmisja: radiowa
czestotliwos¢ pracy: 433,050 - 434,790 MHz
zasieg: do 150 m (w terenie otwartym)

Odbiornik:

ilos¢ dzwiekéw dzwonka: 36

poziom gtosnosci: 0 - 86 dB

5-stopniowa regulacja gtosnosci

2 tryby sygnalizacji: optyczny / optyczno-dZzwiekowy
czas do przejscia w tryb czuwania: 0 min
montaz: natynkowy

temperatura pracy: 0°C ...+35°C

kolor: biaty

stopien ochrony: IP20

zasilanie: ~~230V/50Hz

pobdr pradu: <1W (praca), <0,3W (czuwanie)
wymiary: 70 x 70 x 68 mm

waga netto: 0,074kg

Nadajnik:

max. moc nadajnika: 10mw
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stopien ochrony: IP44

temperatura pracy: -10°C ...+55°C

zasilanie: 1x CR2032 (w zestawie)

pobdr pradu: <15mA (praca), <5uA (czuwanie)
wymiary: 77 x 33 x 18mm

waga netto: 0,031kg

W zestawie:

e odbiornik Orno OR-DB-KD-1770D/W - 1 szt;
¢ nadajnik Orno OR-DB-KD-177PD/W - 1 szt;
e bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;

e instrukcja.
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