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ELEKTROZACZEP ASYMETRYCZNY PRAWY
Z SZYLDEM ELEKTRA PLUS R2-12.10P

Cena brutto 53,30 zt

Cena netto 43,33 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie: 2-3 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy R2-12.10P

Producent Elektra Plus

Opis produktu

Elektrozaczep asymetryczny Elektra R2

przeznaczony jest do

zdalnego otwierania drzwi i furtek prawych oraz dwuskrzydtowych,

wspotpracujac z jezyczkiem zamka drzwi. Podstawowa wersja zaczepu umozliwia odblokowanie drzwi

po podaniu napiecia na cewke.

Przy zasiania pradem statym (DC) zaczep charakteryzuje sie bezgto$na praca, podtaczenie pod prad zmienny (AC) powoduje
ciche brzeczenie.

Dzieki mniejszej gtebokosci w stosunku do zaczepu R1 mozemy go wmontowac do

wezszych oscieznic.

Moze tez wspétpracowac z instalacja domofonowa we wszelkiego typu drzwiach wejsciowych. Do montazu
nie jest wymagany dodatkowy szyld.

Montowa¢ nalezy go

cewka do géry -

zgodnie z oznaczeniem na korpusie (L - drzwi lewe, P - drzwi prawe). Nalezy go jednak chronié

przed i ptywami ycznymi i iem farba.

Specyfikacja techniczna:
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e dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)

dopuszeczalne-obciazanie-drzwi-dzialaiace-nazaczapn-2500N(250 kG)
14 < T P~ t 7

dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min

napiecie znamionowe U: 10+ 2V (pozwala zastosowac transformator dzwonkowy)
pobér pradu - prad zmienny (AC): 340 mA (8V), 440 mA (10V), 530 mA (12V)
pobdr pradu - prad staty (DC): 630 mA (8V), 780 mA (10V)

wymiary: 27 x 33 x 118 mm

waga: 0,25kg

W zestawie:

e elektrozaczep prawy Elektra Plus R2-12.10P - 1 szt.
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