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Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R4

przeznaczony jest do

ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY
REWERSYJNY ELEKTRA PLUS R4-12.13

12V

Cena brutto

Cena netto
Dostepnosé

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz prawych, a takze drzwi/furtek dwuskrzydiowych,

Wspétpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Jest to

elektrozaczep rewersyjny - w stanie ieciowym jest

93,70 zt
76,18 zt
Dostepny
24 godziny
R4-12.13

Elektra Plus

Po podaniu napiecia dzwigienka zaczepu blokuje zapadke. Stosuje sie go gtéwnie w pomieszczeniach uzytku publicznego,
gdzie przepisy przeciwpozarowe i BHP narzucaja warunek odblokowania drzwi przy zaniku napiecia np. szkoty, kina, biura itp.

Podstawowa wersja zaczepu umozliwia odblokowanie drzwi

po podaniu napiecia na cewke.

Przy zasilaniu pradem statym (DC) zaczep charakteryzuje sie bezgto$na praca.

Do zalet tego zaczepu zaliczamy jego

niewielkie wymiary oraz symetrycznos¢,

br /> ktéra zwieksza pewnos¢ dziatania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 mozna

montowac ze standardowymi szyldami firmy "Elektra Plus".

Moze tez wspétpracowac z instalacja domofonowa we wszelkiego typu drzwiach wejsciowych. Nadaje sie do

montazu zewnetrznego,

gdyz wykonano go z materiatéw odpornych na korozje. Nalezy jednak pamieta¢ o chronieniu go

przed i pty ycznymi i iem farba.

Specyfikacja techniczna:
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e dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
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e dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: nieograniczony

e zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umozliwia regulacje luzu)

¢ napiecie znamionowe U: 11+2V (pozwala zastosowac transformator dzwonkowy)
¢ pobdr pradu - prad staty (DC): 250 mA (10V), 280 mA (11V), 300 mA (12V)

e wymiary: 21 x 29 x 68 mm

e waga: 0,16kg

W zestawie:

¢ elektrozaczep rewerssyjny Elektra Plus R4-12.13 - 1 szt.
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