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ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY WASKI
ELEKTRA PLUS R5-12.10 16,5mm 12V

Cena brutto 71,30 zt
Cena netto 57,97 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy R5-12.10
Producent Elektra Plus

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra Plus R5-12.10
przeznaczony jest do

zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz prawych, a takze drzwi/furtek dwuskrzydtowych,

Wspétpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Przy zasilaniu pradem statym (DC) zaczep charakteryzuje sie bezgto$ng pracg podtaczenie pod prad zmienny (AC)
charakteryzuje sie cichym brzeczeniem.

Do zalet tego zaczepu zaliczamy jego

niewielkie wymiary oraz symetrycznos¢,

ktéra zwieksza pewnos¢ dziatania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Wysokos¢ elektrozaczepu to

16,5 mm,

co pozwala na dostosowanie go do wspétpracy z drzwiami

z profili aluminiowych i PVC.

Przesuniecie osi obrotu rygla w dét pozwolito uzyska¢ efekt obwodowego ruchu rygla, co umozliwia montaz zaczepu
elektromagnetycznego przy mniejszym podcieciu oScieznicy.

Elektrozaczep R5 mozna

montowac ze standardowymi szyldami firmy "Elektra Plus".

Moze tez wspétpracowad w systemie bram przesuwnych oraz z instalacjg domofonowa we wszelkiego typu drzwiach
wejsciowych. Wykonany zostat z materiatéw odpornych na korozje, a wiec moze by¢ instalowany

na zewnatrz budynkéw.

Nalezy jednak pamietac o

chronieniu go przed i ptywami yeznymi i iem farba.

Specyfikacja techniczna:
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e dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)

dopuszeczalne-obciazanie-drzwi-dzialaiace-na-zaczepn-—3000N (300 kG)
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e dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min

e zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umozliwia regulacje luzu)

¢ napiecie znamionowe U: 10+ 2V (pozwala zastosowac transformator dzwonkowy)
¢ pobdr pradu - prad zmienny (AC): 300 mA (8V), 420 mA (10V), 500 mA (12V)

¢ pobdr pradu - prad staty (DC): 380 mA (8V), 480 mA (10V), 600 mA (12V)

e wymiary: 16,5 x 29 x 68 mm

e waga: 0,13kg

W zestawie:

e elektrozaczep Elektra Plus R5-12.10 - 1 szt.
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