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LICZNIK ENERGII ORNO OR-WE-517
3-FAZOWY 80A PORT RS485

Cena brutto 359,39 zt

Cena netto 292,19 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy OR-WE-517

Kod EAN 5902560322422
Producent Orno

Opis produktu

Licznik 3-fazowy energii ORNO OR-WE-517 z wy$wietlaczem LCD

przeznaczony jest do bezposredniego pomiaru mocy czynnej w uktadzie

tréjfazowym

(w jednostkach metrycznych - kWh) i rejestracji pobranej energii elektrycznej z mozliwoscia zdalnego odczytu rejestréw grupy
wskaznikéw, poprzez przewodowa sie¢ standardu

RS485.

Posiada

4 niezalezne taryfy

- uzytkownik moze ustawic¢ rézne czasy poprzez port RS485, a takze

port optyczny IR

wspotpracujacy z gtowicg optyczng OR-WE-518 (brak w zestawie).

Na czym polega jego dziatanie?

Specjalny uktad elektroniczny pod wptywem przeptywajgcego pradu i przytozonego napiecia w kazdej fazie pokazuje impulsy
w ilosci proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Suma impulséw z 3 faz sygnalizowany jest miganiem
diody LED. Liczba impulséw jest przeliczana na energie pobrang a jej wartos¢ wskazywana jest przez wyswietlacz LCD (6+2).

Specyfikacja techniczna:

wyswietlacz: LCD 6+2 = 123456.12 kWh

czestotliwos¢ impulséw: 1000 imp/kWh

ustawienie statej licznika: 1 /10 /100 /1000

klasa doktadnosci: B

port RS486

protokét: typ Modbus-RTU

wielotaryfowy

port IR: tak

rozbtysk diod swiecacych: Impulsowy, szerokos¢ impulséw = 90 ms (modulowany/ modular)
temperatura pracy: -25st. C ... +55st. C

wilgotnos¢: max. 75%

stopien ochrony: IP51

klasa doktadnosci: B

norma: IEC62052-11, IEC62053-21, EN50470-1/3

podtrzymanie pamiecia: EEPROM

materiat: PBT / PC

montaz na szynie DIN TH-35 (4,3 moduty (76,11 mm)

przytacze: zaciski Srubowe 35mm?2

pomiar energii wykonywany zgodnie z normami EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 Dyrektywy MID 2014/32/EU
prad: 5(80)A*
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prad minimalny (Imin): 0,25A

prad rozruchowy(lst): 0,02A

zasilanie: 3x 230/400V, 50Hz

pobdr wtasny licznika: =<8 VA, <0,4 W

wyjscie impulsowe SO typu otwarty kolektor: tak
zakres napiecia wyjscia impulsowego: 12-27VDC
prad wyjscia impulsowego: <= 27mA

wymiary: 76 x 100 x 65 mm

Oznaczenie - Prad 5 (80) A
5 A - prad tzw. bazowy,

przy ktérym zostata okreslona klasa doktadnosci licznika; odnosi sie ona do obcigzenia licznika pradem o natezeniu 5 A

(80) A - state, maksymalne obciazenie licznika

(podawane dla jednej fazy)

W zestawie:

¢ licznik energii Orno OR-WE-517 - 1 szt;
¢ instrukcja skrécona.

* Do zaprogramowania taryfy weekendowej lub wakacyjnej konieczna jest gtowica optyczna OR-WE-518 (dostepna osobno).
Jesli Panstwo nie potrzebujg ustawia¢ w/w taryf mozna zakupié¢ konwerter R5485-USB (dostepny osobno).

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

