Dane aktualne na dzien: 20-04-2025 11:04

Link do produktu: https://elektrone.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-orno-or-cr-212-58ghz-1200w-p-196.html

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU ORNO
OR-CR-212 5.8GHz 1200W

Cena brutto 55,15 zt

Cena netto 44,84 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy OR-CR-212

Kod EAN 5901752481633
Producent Orno

Opis produktu

Mikrofalowy czujnik ORNO OR-CR-212 wysyta fale elektromagnetyczne wysokiej czestotliwosci (5,8GHz), odbiera
ich echo oraz wykrywa w nim zmiany, ktére moga by¢ wywotane nawet najmniejszym ruchem na obserwowanym
obszarze.

Pracuje z oswietleniem LED-owym.
Umozliwia detekcje przez szkto, tworzywo sztuczne oraz ptyty kartonowo-gipsowe.

Znajdzie zastosowanie wewnatrz pomieszczen.

Cechy produktu:

wspotpraca z oswietleniem LED-owym

wysoka czestotliwos¢ pracy i czutosé

niewielka emisja mocy

wbudowany czujnik zmierzchowy oraz przekaznik czasowy

regulacja: czasu $wiecenia (TIME), czutosSci natezenia $Swiatta (LUX) oraz zasiegu wykrywania ruchu (SENS)
detekcja ruchu przez szkto, tworzywa sztuczne, ptyty kartonowo-gipsowe

brak wptywu temperatury na detekcje

kolor biaty

Schemat podtaczenia:
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Legenda:

N - zacisk neutralny

L - napiecie wejsciowe
L' - napiecie wyjsSciowe
LOAD - obcigzenie

Specyfikacja techniczna:

max. obcigzenie: 1200 W (zaréwka), 300 W (LED)
kat widzenia: 360°

czestotliwosé: 5,8 Ghz

emisja mocy: <0,2 mW

regulacja zasiegu czujnika: 1m - 8 m (promien)
regulacja czasu $wiecenia: min. 10 sek (+/- 3 sek), max. 12 min (+/- 1 min)
regulacja natezenia $wiatta: <3-2000 lux
predkos¢ wykrywanego ruchu: 0,6 - 1,5 m/s
temperatura pracy: -20°C ...+50°C

stopien ochrony: IP20

wysokos¢ instalacji: 1,5-3,5 m

zasilanie: ~230V/50Hz

waga netto: 0,04 kg
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W zestawie:

e czujnik ruchu Orno OR-CR-212 - 1 szt;
e instrukcja.
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