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Link do produktu: https://elektrone.pl/monitor-orno-ceres-or-vid-me-1056mvb-p-2828.html

MONITOR ORNO CERES OR-VID-

ME-1056MV/B

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Wideomonitor ORNO OR-VID-ME-1056MV/B
jest ultra ptaski, bezstuchawkowy i posiada
ekran LCD 7" oraz y panel z Swi mi przyci i

Stuzy do rozbudowy zestawdéw wideodomofonowych

Orno Ceres (OR-VID-ME-1056).

Przeznaczony jest do montazu

na scianie.

Cechy produktu:

ekran 7" LCD z dotykowym panelem
podswietlane przyciski

16 dzwiekéw dzwonka do wyboru
dodatkowe sterowanie bramg

kolorowy, ultra ptaski monitor bezstuchawkowy gtosnoméwigcy

633,80 zt

515,28 zt

Na zamoéwienie: 1-2 dni
24 godziny
OR-VID-ME-1056MV/B
5908254801280

Orno

ptynna regulacja parametréw monitora (gtosnosci dzwonka i rozmowy oraz jasnosci i koloru obrazu)
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Legenda:

1. stacja bramowa (jednostka zewnetrzna)
2. zasilacze

3. monitory

4. podtaczenie elektrozaczepu

5. podtaczenie sterowania napedem bramy

Specyfikacja techniczna:

ekran: 7" LCD-TFT, kolor

rozdzielczos¢ : 480 x 800

czas rozmowy: 30 sek.

czas podgladu: 60 sek.

dodatkowe sterowanie brama

interkom - brak

kolor: czarny

temperatura pracy: -20st. C ... +50s. C
zasilanie: 12V DC, 1.5A

pobdér mocy: <0.2W (czuwanie), <5W (praca)
wymiary: 214 x 152 x 18 mm

e waga: 0,37 kg

W zestawie:

e monitor ORNO OR-VID-ME-1056MV/B - 1 szt;
e zasilacz zewnetrzny 12V DC - 1 szt.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jedli istnieje potrzeba montazu zasilacza w rozdzielni to mozna zakupi¢ zasilacz
dedykowany na szyne DIN, model HDR-30-12 lub OR-PSU-1643 - dostepny osobno.
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