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Opis produktu

Ultra ptaski, bezstuchawkowy monitor ORNO OR-VID-VP-1069MV/B

przeznaczony jest do rozbudowy zestawéw wideodomofonowych

ORNO INDI i SCUTI.

Posiada

ekran LCD 7"

z panelem dotykowym i podswietlanymi przyciskami. Umozliwia

ie brama

oraz

funkcje interkomu

MONITOR WIDEODOMOFONOWY ORNO
OR-VID-VP-1069MV/B 7" LCD

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

(po zastosowaniu dodatkowego monitora).

Przeznaczony jest do

montazu na Scianie.

807,60 zt

656,59 zt

Na zamoéwienie: 1-2 dni
24 godziny
OR-VID-VP-1069MV/B
5908254805837

Orno
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Legenda:

Mikrofon

. Sygnalizacja wyciszenia

. Sygnalizacja rozmowy

. Sygnalizacja zasilania

. Ekran 7" LCD

. Sterowanie bramg

. Podglad

. Otwarcie elektrozaczepu (brak w zestawie)
. Rozmowa

10. Interkom (wymagany drugi monitor)

11. Zacisk do podtaczenia bramy

12. Zacisk do podtaczenia kasety zewnetrznej
13. Zacisk do podtaczenia dodatkowego monitora
14. Zacisk do podtaczenia zasilacza

15. Menu

16. Powrdét

OCONOUIEA WNPE

Specyfikacja techniczna:

¢ ultra ptaski, gtosSnoméwiacy, bezstuchawkowy

e ekran 7" TFT-LCD, kolor

¢ rozdzielczo$¢ kamery: 480 x 800 px

* dotykowy panel z podswietlanymi przyciskami

¢ regulacja parametréw monitora (jasnos¢ i kolor, gto$no$¢ rozmowy i dzwonka)
¢ ilos¢ dzwiekéw dzwonka: 16

e czas rozmowy: 120 sek.

e czas podgladu: 40 sek.

e funkcja interkomu (przy zastosowaniu dodatkowego monitora)
¢ mozliwos¢ sterowania brama

e kolor: czarny

e temperatura pracy: -5 st. C...+50st. C

e zasilanie: 15V DC / 1200mA (w zestawie)

e pobdr pradu: <1W (czuwanie), <6W (praca)

e wymiary: 216 x 129.7 x 23 mm

e waga netto: 0,45 kg

W zestawie:

e monitor ORNO OR-VID-VP-1069MV/B - 1 szt;
¢ ramka montazowa - 1 szt;

e zasilacz 15V DC/ 1200mA - 1 szt;

e instrukcja obstugi.
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