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Opis produktu

Naswietlacz Virone FL/R-2

przeznaczony jest do o$wietlenia

oraz ch

p-3460.html

NASWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
PIR VIRONE FL/R-2 ALLED 30W 2300Im

IP44 4000K

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

60,15 zt

48,90 zt
Dostepny

24 godziny
FL/R-2
5908254804755
VIRONE

(np. hali magazynowych, garazy, parkingéw, posesji, reklam itp.). Produkt wyposazony jest w

diody LED SMD
0 mocy
30w

oraz

czujnik ruchu PIR,

ktéry reaguje na ruch.

Posiada tez stopien ochrony IP44, ktéry sprawia, ze mozna go zamontowa¢ w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci.

Cechy produktu:

stopien ochrony: IP44

diody LED o szacowanej zywotnosci 25000h
wbudowany czujnik ruchu PIR

regulacja czasu swiecenia (TIME), natezenia Swiatta (LUX) i zasiegu dziatania czujnika (SENS)
mniejsze zuzycie energii elektrycznej - nawet do 80%

regulacja naswietlacza w pionie - 180°
regulacja czujnika: 300° (w pionie), 100° (w poziomie)

zalecana wysokos$¢ montazu: 1,8 - 2,5 m
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Specyfikacja techniczna:

moc: 30W

zrédto Swiatta: 42 diody LED SMD 2835
wspotczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
strumien Swietlny: 2300Im

sterowanie czujnikiem ruchu: tak

typ czujnika: PIR

kat widzenia: 120°

zasieg detekcji: 2m - 10m

regulacja natezenia swiatta (LUX): tak, 3-2000lux
regulacja czasu $wiecenia (TIME): tak, 10 sek. (£ 3 sek.); max: 5 min. (x 2 min.)
regulacja zasiegu detekcji (SENS): tak, 2-10 m
kolor: czarny

materiat: aluminium

temperatura pracy: -35°C ...+45°C

wysokos¢ montazu: 2,5 m

stopien ochrony: IP44

zasilanie: 230V/50Hz

wymiary: 178 x 48 x 195 mm

waga netto: 0,452 kg

W zestawie:

¢ naswietlacz LED Virone FL/R-2 - 1 szt;
e instrukcja skrécona.
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