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NASWIETLACZ SOLARNY LUX LED ADVITI
AD-SL-6108BLR4 5W 500Im IP65

Cena brutto 133,75 zt

Cena netto 108,74 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie: 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy AD-SL-6108BLR4

Kod EAN 5908254817687
Producent ADVITI

Opis produktu

Naswietlacz solarny Adviti LUX LED AD-SL-6108BLR4 posiada monokrystaliczny panel fotowoltaiczny, ktéry umozliwia
tadowanie obu akumulatoréw litowo-jonowych (poj. fgczna 3000 mAh). Urzadzenie wyposazone jest w diody LED SMD, dzieki
ktérym uzyskasz Swietne doswietlenie.

Naswietlacz posiada takze czujnik ruchu PIR, ktéry reaguje w momencie pojawienia sie ruchu oraz automatyczny uktad
wilaczajacy oswietlenie po zmroku. Maksymalny zasieg detekcji wynosi 6 metrow.

Istnieje mozliwos¢ regulacji uchwytu w zakresie 360° oraz modutu LED w zakresie 135°.

Wodoodporna obudowa stanowi ochrone sprzetu przed ztymi warunkami atmosferycznymi. Stuzy do osSwietlenia powierzchni
zewnetrznych (np. ogrodu, parkingu, fasad budynkéw, reklam, domkoéw letniskowych itp.).

Cechy produktu:

wodoodporny monokrystaliczny panel fotowoltaiczny

automatyczny ukfad wiaczajacy oswietlenie po zmroku

wbudowany czujnik ruchu

akumulator litowo-jonowy o pojemnosci 3000 mAh - automatycznie tadowany za pomoca panelu stonecznego nawet w
pochmurne dni i w zimie

¢ regulacja uchwytu naswietlacza w zakresie 360° oraz modutu LED w zakresie 135°

¢ wodoodporna obudowa (IP65)

Specyfikacja techniczna:

panel solarny: monokrystaliczny

moc: 5 W

oswietlenie nocne: 30x LED SMD2835
zywotnos¢ LED: 35 000h

wspotczynnik oddawania barw Ra/CRI: 80
temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
strumien swietlny: 500Im

sterowanie czujnikiem ruchu: tak, czujnik PIR
kat widzenia: 120°
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zasieg detekcji: max. 6 m

wysokos$¢ montazu: max. 4 m

materiat: ABS + PC + anty UV

temperatura pracy: -20°C ...+50°C

kolor: czarny

stopien ochrony: IP65

napiecie zasilania: 2x akumulator Li-ion 3,7V 1500 mAh (pojemnos$¢ catkowita 3000mAh)
wymiary: 231.9 x 149,6 x 33,7 mm

waga netto: 0,68 kg

W zestawie:

¢ naswietlacz solarny LED z czujnikiem ruchu PIR Adviti AD-SL-6108BLR4 - 1 szt;
¢ instrukcja skrécona.
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