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OPRAWA OSWIETLENIOWA Z CZUJNIKIEM
RUCHU SELENE Virone
CL/2XE27-10MV/W 2x60W 2xE27

Cena brutto 72,95 zt

Cena netto 59,31 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie: 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy CL/2XE27-10MV/W

Kod EAN 5908254841453
Producent VIRONE

Opis produktu

Oprawa oswietleniowa SELENE Virone CL/2xE27-10MV/W posiada 2 trzonki E27 umozliwiajgce montaz 2 zrédet Swiatta
0 mocy max. 60W kazde (brak w zestawie). Stuzy do oswietlania wewnetrznych i zewnetrznych pomieszczen (np. kuchni,
korytarzy, klatek schodowych, garazy). Plafon wyposazono w mikrofalowy czujnik ruchu, ktéry reaguje w chwili pojawienia
sie ruchu i wigcza oswietlenie, reguluje czas Swiecenia oraz natezenie Swiatta.

Oprawe zamontujesz na scianie lub na suficie.

Specyfikacja techniczna:

¢ moc: 2x 60W

e trzonek: 2x E27 (brak w zestawie)

e wymienne zrédto Swiatta: tak

e sterowanie czujnikiem ruchu: tak

e typ czujnika: mikrofalowy

e zasieg detekcji: 1-4 m

¢ regulacja natezenia $wiatta LUX: 2lux, 10lux, 25lux, 50lux, off

¢ regulacja czasu $wiecenia TIME: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min
¢ regulacja zasiegu detekcji SENS: 1-4 m

¢ materiat: tworzywo sztuczne matowe/satynowe (klosz), metal/tworzywo sztuczne (podstawa)
¢ klasa ochronnosci: |

e kolor: biaty

¢ montaz: do nadbudowania na $cianie lub na suficie

¢ stopien ochrony: IP54, IKO7

e zasilanie: ~230V AC/ 50Hz

wymiary: @305 x 90 mm

W zestawie:

e oprawa z czujnikiem ruchu Virone CL/2xE27-10MV/W - 1 szt.
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