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PLAFON ORNO LUMO LED OR-
PL-356WLPMM4 3/16W CZUJNIK RUCHU

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Oprawa ORNO LUMO OR-PL-356WLPMM4

stuzy do

go oswi i znych i v

172,24 zt

140,03 zt

Produkt archiwalny
24 godziny
OR-PL-356WLPMM4
5901752484832

Orno

(np. korytarzy, klatek schodowych, piwnic, garazéw, toalet itp.). Posiada nowoczesne diody LED, ktére umozliwiaja
ograniczenie kosztéw energii elektrycznej i dtuzsza zywotnos¢ urzadzenia. Ogromny atut stanowi

3-funkcyjny mikrofalowy czujnik ruchu

, ktéry wykryje nawet niewielki ruch, a takze

czujnik zmierzchowy,

ktéry (w zaleznosci od ustawien) po zapadnieciu zmroku i wykryciu ruchu

rozéwietli plafon w trybie 100% $wiatta lub sciemni do 20% sSwiatta.

Specyfikacja techniczna:

moc LED: 16W lub 3W

zrédto Swiatta: 98 diod LED SMD 2835
strumien Swietlny: 1200Im
3-funkcyjny mikrofalowy czujnik ruchu

kat widzenia: 360 st.
moc promieniowania: <0.2 mW

regulacja natezenia $wiatta (LUX): <3-2000 lux
wspétczynnik oddawania barw: >80 CRI
czestotliwosé: 5.8GHz

predkos¢ wykrywanego ruchu: 0.6-1.5 m/s
niewielka emisja mocy

ultra cienka podstawa

temperatura barwowa: 4000K

barwa $wiatta: neutralna biel

wys. montazu: 2-4 m

stopien ochrony: IP54

klosz: poliweglan, mleczny

kolor biaty

zasilanie: ~230V/50-60Hz

pobdér mocy: 0.9W

wymiary: @295 x 80 mm

waga netto: 0.84 kg

W zestawie:

e plafon ORNO OR-PL-356WLPMM4 - 1 szt;
e instrukcja.

tagodne rozswietlenie/$ciemnienie (miekki start/stop)

regulacja zasiegu czujnika (SENS): 1m - 8m (promien)
regulacja czasu Swiecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 12 min (+/- 1 min.)
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