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PRZEDLUZACZ PROFESJONALNY
BEBNOWY ORNO OR-AE-13294/30M

4x2P+Z 30m

Cena brutto

Cena netto

Produkt bedzie dostepny od dnia:

Dostepnosé

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

481,69 zt

391,62 zt

20-08-2026

Na zamoéwienie: 1-2 dni
24 godziny
OR-AE-13294/30M
5908254847615

Orno

Przedtuzacz ORNO OR-AE-13294/30M bebnowy umiejscowiony na metalowym stojaku CUBE zawiera 4 gniazda
sieciowe (2P+Z, typ francuskiego).
Przedtuzacz opiera sie na systemie anti twist, stanowigcemu prewencje przed plataniem sie kabli.

Wyposazono go réwniez w blokade rozwiniecia na skutek przypadku, uchwyt korbowy umozliwiajgcy tatwiejsze zwijanie
kabla oraz olejoodporny kabel z gumy.
Ma zabezpieczenie przeciazeniowe. Gniazda maja pokrywy pomagajace uniknaé zanieczyszczen czy wody.

Cechy produktu:

zwijany kabel na bebnie o dtugosci 30 m
metalowy stojak CUBE

4 gniazda 2P+Z (typ francuski)

uchwyt do przenoszenia

klips do zapiecia wtyczki

uchwyt korbowy do zwijania kabla
blokada przypadkowego rozwiniecia
zabezpieczenie termiczne

brak automatycznego zwijania kabla
zabezpieczenie: wytgcznik nadpradowy

Specyfikacja techniczna:

ilos¢ gniazd sieciowych: 4

typ gniazd: 2P+Z

standard gniazd: francuski (typ E)

przestony toréw pradowych: tak

max. obcigzenie / prad przewdd zwiniety: 1100W/4,8A
max. obcigzenie / prad przewdd rozwiniety: 3200W / 13,9A
typ izolacji: guma olejoodporna

materiat obudowy: tworzywo sztuczne

kolor: czarno-granatowy

rodzaj przewodu: HO7RN-F

ilo$¢ przewoddw: 3x 2.5 mm?

dtugosc przewodu: 30 m

stopien ochrony: IP44
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* napiecie zasilania: ~230V, 50Hz
e wymiary: 310 mm x 415 mm x 220 mm

W zestawie:

e przedtuzacz ORNO OR-AE-13294/30M - 1 szt.
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