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Opis

PRZEDLUZACZ WARSZTATOWY
BRYZGOSZCZELNY ORNO OR-
AE-13192/5M 3x2P+Z

Cena brutto

Cena netto
Dostepnosé

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

produktu

war y, br ORNO OR-AE-13192/5M

posiada

3 gniazda sieciowe (2P+2)

z uziemieniem i przestonami toréw pradowych oraz pokrywami uszczelniajgcymi (ochrona przed zabrudzeniami i wilgocig).

Przydat

ny jest

wytacznik oraz kabel o dt. 5 m
w izolacji gumowe;j.
Zawieszka utatwia montaz w wybranym miejscu, a otwory stuzg do statego montazu na stanowisku pracy.

Specyfikacja techniczna:

W zestawie:

ilo$¢ gniazd sieciowych: 3

typ gniazd: 2P+Z

standard gniazd: french (typ E)
przestony toréw pradowych: tak
max. obcigzenie: 3680W
montaz: na zawieszce lub przytwierdzony do podtoza
typ izolacji: guma

stopien ochrony: IP44

przewéd: HO5RR-F 3x 1.5mm2
dtugos¢ przewodu: 5 m
napiecie zasilania: ~230V, 50Hz
prad: 16A

przedtuzacz ORNO OR-AE-13192/5M - 1 szt.

68,80 zt

55,93 zt

Na zamoéwienie: 2-3 dni
24 godziny
OR-AE-13192/5M
5908254804168

Orno
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