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Link do produktu: https://elektrone.pl/przedluzacz-warsztatowy-bryzgoszczelny-orno-or-ae-13299gs10m-4-gniazda-
ip44-schuko-p-6801.html

PRZEDLUZACZ WARSZTATOWY
BRYZGOSZCZELNY ORNO OR-
AE-13299(GS)/10M 4 GNIAZDA P44
SCHUKO

Cena brutto 106,55 zt

Cena netto 86,63 zt

Dostepnos¢ Na zamodwienie: 1-2 dni
Czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy OR-AE-13299(GS)/10M
Kod EAN 5908254847714
Producent Orno

Opis produktu

Przedtuzacz warsztatowy bryzgoszczelny ORNO OR-AE-13299(GS)/10M ma stopien ochrony IP44 oraz dtugos¢ 10m.
Skfada sie z 4 gniazd (2 + 2) typu schuko (2P+2Z) z przestonami toréw pradowych. Zabezpieczajace klapki stanowig
ochrone przed wdarciem sie wody i pytu. Korpus zbudowany jest z tworzywa sztucznego. Przedtuzacz zawiera zawieszke, ktéra
gwarantuje wygode uzytkowania. Przedmiot dziata przy napieciu 230VAC/16A i przy maksymalnym obcigzeniu wynoszacym
3680W.

Specyfikacja techniczna:

ilo$¢ gniazd: 4

typ gniazd: 2P+Z

standard gniazd: schuko (typ F)
przestony toréw pradowych: tak

z przetagcznikiem wt./wyt.: nie

pokrywa: tak

max. obcigzenie: 3680W

stopien ochrony: IP44

przewéd: HO5RR-F 3x 1.5mm2

liczba przewoddéw: 3 m

przekréj poprzeczny przewodu: 1.5 mm
dtugos¢ przewodu zasilajacego: 10

typ izolacji: guma

katowo obrécona wktadka centralna: tak
kolor: czarno-granatowy

materiat: tworzywo sztuczne, termoplastyczne
napiecie zasilania: ~230V, 50Hz

prad: 16A

wymiary: 205 mm /316 mm /72 mm
waga: 1.4 kg

W zestawie:

e przedtuzacz warsztatowy ORNO OR-AE-13299(GS)/10M - 1 szt.
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