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PRZEKAZNIK 2-KANALOWY ZE
SCIEMNIACZEM Tuya Smart Wi-Fi ORNO
OR-SH-17103 PODTYNKOWY / DIN

Cena brutto 68,89 zt

Cena netto 56,01 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie: 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy OR-SH-17103

Kod EAN 5908254845086
Producent Orno

Opis produktu

Przekaznik dopuszkowy, 2-kanatowy Orno OR-SH-17103 umozliwia lokalne oraz zdalne sterowanie oswietleniem
lub innymi urzadzeniami elektrycznymi w systemie SMART HOME, pozwalajgc na ich integracje z aplikacjg Tuya Smart
i inteligentne zarzadzanie. Posiada Sciemniacz, dzigki ktéremu uzytkownik moze dostosowac poziom swiatta do swoich
preferencji. Zrédto Swiatta musi by¢ jednak dostosowane do Sciemniania.

Przeznaczony jest do montazu w puszkach podtynkowych lub na szynie DIN.

Schemat potaczenia:
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1. Zrédto $wiatta nr 1(np. zaréwka)
2. Zrédto $wiatta nr 2 (np. zaréwka)
3. Wiacznik swiatta nr 1
4. Wiacznik swiatta nr 2

L - faza, zasilenie urzadzenia

L1 - faza, wyjscie nr 1

L2 - faza, wyjscie nr 2

N - przewéd neutralny

S1 - styk do podtgczenia np. przycisku $ciennego nr 1
S2 - styk do podfaczenia np. przycisku sciennego nr 2

Specyfikacja techniczna:

system komunikacji: bezprzewodowy

czestotliwosd sieci bezprzewodowej: 2.4GHz (802.11b/g/n)
max. moc nadawania: <100mW EIRP

max. prad zataczania (cos ¢ = 0,6) dla LED: 575A

max. moc: 2300W

max. prad: 10A

wbudowany $ciemniacz

liczba kanatéw: 2

liczba stykéw zwiernych: 2

zywotnosé: 100000

sterowanie lokalne: tak

wspdtpraca z WiFi (standard IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz) / Bluetooth 3.0
materiat: tworzywo sztuczne

montaz: podtynkowy / szyna DIN (szer. 3,1 modutu)
temperatura pracy: -20°C...+70°C

kolor: biaty

napiecie nominalne: 100-240V~, 50/60Hz

pobdr pradu: 1W (praca), =0.2W (czuwanie)

wymiary: 48 x 55 x 19 mm

waga netto: 0,045kg
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W zestawie:

¢ przekaznik Orno OR-SH-17103 - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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