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PRZEKAZNIK ROLETOWY 1 SILNIK Tuya
Smart Wi-Fi ORNO OR-SH-17104
PODTYNKOWY / DIN

Cena brutto 61,09 zt

Cena netto 49,67 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie: 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy OR-SH-17104

Kod EAN 5908254845093
Producent Orno

Opis produktu

Przekaznik roletowy Orno OR-SH-17104 umozliwia lokalne oraz zdalne sterowanie roletami i zaluzjami w systemie
SMART HOME, pozwalajac na ich integracje z aplikacjg Tuya Smart i inteligentne zarzadzanie.

Jego uzycie jako elementu przetaczajgcego zapewnia zasilenie wytgcznie 1 kierunku jazdy, co zabezpiecza silnik rolety przed
awaria.

Urzadzenie zapewnia tez funkcje adaptacji do istniejacego wigcznika, co pozwala nada¢ mu nowe funkcje smart.

Przeznaczony jest do montazu w puszkach podtynkowych lub na szynie DIN.

Schemat potaczenia:
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1. Roleta otwieranie
2. Roleta zamykanie
3. Wigcznik otwieranie rolety
4. Wtacznik zamykanie rolety

L - faza, zasilenie urzadzenia

L1 - faza, wyjscie nr 1

L2 - faza, wyjscie nr 2

N - przewéd neutralny

S1 - styk do podtaczenia otwierania rolety
S2 - styk do podtaczenia zamykania rolety

Specyfikacja techniczna:

system komunikacji: bezprzewodowy

czestotliwos¢ sieci bezprzewodowej: 2.4GHz (802.11b/g/n)
max. moc nadawania: <100mW EIRP

max. moc silnika: 600W

liczba silnikéw mozliwych do podtgczenia: 1

sterowanie lokalne: tak

wspétpraca z WiFi (standard IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz) / Bluetooth 3.0
zywotnos¢: 100000

materiat: tworzywo sztuczne

montaz: podtynkowy / szyna DIN

temperatura pracy: -20°C...+70°C

kolor: biaty

napiecie nominalne: 100-240V~, 50/60Hz

pobdr pradu: =1W (praca), =0.2W (czuwanie)

wymiary: 48 x 55 x 23 mm

waga netto: 0,045kg

wygenerowano w programie shopGold



W zestawie:

¢ przekaznik Orno OR-SH-17104 - 1 szt;
¢ instrukcja obstugi.
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