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PRZEKAZNIK ROLETOWY SMART HOME
ORNO OR-SH-1735 300W + ODBIORNIK

RADIOWY

Cena brutto

Cena netto
Dostepnosé

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Przekaznik roletowy Orno OR-SH-1735
przeznaczony jest do

zdalnego, bezprzewodowego sterowania roletami i zaluzjami.

Posiada zasieg

do30m

(w terenie otwartym). Obstuga urzadzenia mozliwa jest poprzez:

pilota zdalnego sterowania OR-SH-1752 (brak w zestawie),

wigcznika pojedynczego OR-SH-1750 (brak w zestawie),

wigcznika podwdjnego OR-SH-1751 (brak w zestawie),

aplikacji mobilnej - wymagane gniazdo centralne OR-SH-1731 (brak w zestawie).

73,85 zt

60,04 zt
Dostepny

24 godziny
OR-SH-1735
5908254810626

Orno

Seria SMART HOME moze by¢ obstugiwana za pomoca aplikacji na system Android / iOS:

TUYA SMART, Smart Life, Google Home, Amazon Alexa.

W tym celu w systemie musi znajdowac sie

gniazdo centralne OR-GB-1731

(brak w zestawie), ktére ma Wifi i jest sercem systemu ORNO Smart Home opartym o silnik TUYA.

System

SMART HOME

kompatybilny jest z gniazdami i pilotami bezprzewodowymi ORNO serii: OR-GB-417, OR-GB-418, OR-GB-420, OR-GB-438, OR-

GB-439, OR-GB-440, OR-GB-429 i OR-GB-441.

Przeznaczone jest do montazu w

puszkach podtynkowych lub w miejsce zwykiego whacznika.

Schemat podtaczenia:
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2~ Motor inp, 230~L)

Meator (fp. 230-M)

Specyfikacja techniczna:

W zestawie::

typ: przekaznik roletowy podtynkowy
rodzaj transmisji: bezprzewodowy

max. moc nadajnika: < 10mwW
czestotliwosé: 433 MHz

zasieg: do 30 m (w terenie otwartym)
max. obcigzenie: 300W

learning system - automatyczna konfiguracja dodatkowych urzadzen
komunikacja WiFi: nie

zgodny z Orno Smart Home: tak
mozliwos¢ rozbudowy: tak

montaz: podtynkowy

kolor: biaty

stopien ochrony: IP20

napiecie zasilania: 230V AC

prad: max. 1.3A

wymiary: 55 x 55 x 80 mm

wymiary otworu montazowego: @60 mm

przekaznik roletowy Orno OR-SH-1735 - 1 szt;
instrukcja obstugi.
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