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UNIFON CYFROWY PROEL PC-612 ZOLTY

Cena brutto 82,99 zt

Cena netto 67,47 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie: 2-3 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy PC-612 ZOLTY
Producent PROEL

Opis produktu

Unifon domofonowy Proel PC-612 to nowoczesne urzgdzenie stanowigce rozbudowe funkcji modelu PC-512. Przeznaczony
jest do prowadzenia rozmowy z druga osobg przez potaczenie z kasetg domofonowa. Posiada tryby pracy, dzieki ktérym
mozna dostosowac je maksymalnie do swoich potrzeb (np. wyciszy¢ dzwonek na noc, a ustawic¢ gtosniejszy w dzien). Unifon
wspotpracuje takze z kaseta celem zmiany kodu zamka szyfrowego. Dziata z systemem PROEL.

Cechy produktu:

e tryby pracy:
o Tryb Dzieh/Dzienny
o Tryb Noc/Nocny
* ptynna regulacja gtosnosci (przycisk nr 4 - wytgcznie w trakcie dzwonienia)
¢ mozliwos¢ wigczenia i wytaczenia dzwonka, dzwieku potwierdzenia uzycia kodu lub sygnalizacji LED
e funkcja zmiany kodu zamka szyfrowego - wymaga potwierdzenia (autoryzacji) przez osobe w mieszkaniu, ktéra w
odpowiednim momencie potaczenia z lokalem, powinna 3-krotnie (dla systemoéw z MCD1803) lub 5-krotnie (dla
systeméw z KCD1905M) nacisng¢ przycisk otwarcia drzwi (nr 3). Doktadna procedura opisana jest w instrukcji.
¢ dostepny takze z czarnym, czerwonym i niebieskim wykonczeniem
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Legenda:

1. Przycisk ,specjalny” - do odblokowywania dostepu do programoéw chronionych. Do jego wciskania najlepiej uzy¢
wykataczki lub innego nie brudzacego i nie rysujgcego plastiku przedmiotu

2. Podglad obrazu / dioda sygnalizujaca stan pracy unifonu (przycisk dostepny TYLKO w wersji PC-612V - Z
MONITOREM)

3. Otwieranie drzwi w trakcie rozmowy: pojedyncze nacisniecie przycisku powoduje otwarcie zamka w drzwiach na
okresdlony w parametrach domofonu czas (standardowo 5 sek), dtugie naciskanie przycisku nie ma wptywu na
wydtuzenie czasu otwieranie drzwi.

4. Przycisk funkcyjny (WAZNE!! o ile system domofonu posiada dodatkowe funkcje), np. otwieranie bramy, potaczenie
z ochrona itp.

Tryby pracy:

Tryb DZIEN / NOC sa zestawem zdefiniowanych nastaw unifonu, miedzy ktérymi mozemy sie w tatwy sposéb przetaczad.

¢ ,Dzien” to domysiny tryb pracy urzadzenia. Mozemy ustawi¢ dla niego na przyktad gtosny dzwonek oraz wtaczy¢
potwierdzenie kodu zamka

¢ ,Noc” witgczamy samodzielnie i jest ograniczony czasowo - od momentu jego wtgczenia jest aktywny przez ustalony
czas, po uptywie ktérego unifon samoczynnie powraca do trybu ,Dziennego” (domysinie to ok. 8,5h). W trybie nocnym
mozemy ustawic np. Sciszony lub wytaczony dzwonek oraz wytaczone potwierdzenie kodu zamka.

Specyfikacja techniczna:

typ: cyfrowy, 2-zytowy

regulacja gtosnosci: tak

obudowa: tworzywo ABS

kolor: biaty + zétte wykonczenie

wymiary obudowy: 105 x 185 x 21 mm (wys. x szer. x gt.)
wymiary stuchawki: 185 x 52 x 18 mm (wys. x szer. x gt.)

W zestawie:

e unifon Proel PC-612 z6tty - 1 szt;
e instrukcja.
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