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UNIFON WIELOLOKATORSKI PROEL
& PC512V OPCJA PODEACZENIA MONITORA

Cena brutto 84,99 zt

Cena netto 69,10 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy PC512V

Kod EAN 5906692702152
Producent PROEL

Opis produktu

Unifon Proel PC512V umozliwia prowadzenie rozméw z kaseta domofonowa. Znajdzie zastosowanie gtéwnie w
wielolokatorskich systemach domofonowych PROEL. Wyposazono go w 2 przyciski: P1 i P2. Standardowo, przycisk P1
stuzy do otwierania drzwi w czasie rozmowy. Pod nim umieszczono diode sygnalizujaca stan aparatu. Przycisk P2 umozliwia
wywotanie funkcji dodatkowych (jesli system zamontowany w Panstwa bloku jest w nie wyposazony), np. otwieranie
bramy wjazdowej, potaczenie z ochrong, a takze pozwala na regulacje gtosnosci dzwonka.

Unifon PC512V posiada rézne tryby pracy.:

« "DZIEN" (domyslny) - mozliwo$¢ ustawienia gtoénego dzwonka i wigczenia potwierdzenia kodu zamka,
* "NOC" (wtaczony domysinie na 8,5h, potem przetacza sie w tryb "DZIEN") - oznacza Sciszony lub wytgczony dzwonek,
wytaczone potwierdzenie kodu zamka.

Aparat PC512V posiada takze elementy do sterowania i podtaczenia monitora (MV512, brak w zestawie), dzieki czemu
uzytkownik moze - w zaleznosci od struktury pozostatej czesci systemu - w dowolnym momencie rozszerzy¢ funkcjonalnosé
przez dotgczenie monitora wideo.

Cechy produktu:

wielofunkcyjne, podswietlane przyciski sygnalizujace stan aparatu;
wytaczenie dzwonka;

blokada potwierdzenia uzycia kodu zamka;

tryby pracy: DZIEN / NOC

mozliwos¢ ptynnej regulacji gto$nosci;

wytaczenie sygnalizacji LED;

programowanie za pomoca przyciskéw P1 i P2

mozliwos¢ podtaczenia monitora (MV512, brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:
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typ: cyfrowy

regulacja gtosnosci: tak

przyciski: 2

kolor: biaty

montaz: natynkowy

napiecie zasilania: 10-15 VDC

pobér pradu: 10 uA (spoczynkowy)
wymiary: 85 x 210 x 50 mm (szer./wys./gt.)
waga: 0,3 kg

W zestawie:

¢ unifon Proel PC512V - 1 szt.
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