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ZESTAW DOMOFONOWY 1-RODZINNY
ORNO SALEM OR-DOM-SL-923

Cena brutto 345,30 zt

Cena netto 280,73 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy OR-DOM-SL-923
Kod EAN 5901752486744
Producent Orno

Opis produktu

Zestaw domofonowy Orno OR-DOM-SL-923 przeznaczony jest do systemow jednorodzinnych. Moze by¢ podtgczony na
zwyktej instalacji dzwonkowej. Panel posiada podswietlane miejsce na nazwisko i zamontujemy go natynkowo.

Unifon posiada przycisk umozliwiajgcy sterowanie brama, a takze wbudowang funkcje interkomu (po zastosowaniu
dodatkowego, drugiego unifonu).

Schemat potaczenia:
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Legenda:

1. Unifon

2. Panel zewnetrzny

3. Zasilacz 18V DC

4. Sterowanie bramg (brak automatu w zestawie)
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5. Elektrozaczep (zalecany 12VDC 500mA, brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

typ: jednorodzinny

rodzaj transmisji: przewodowy

rodzaj zasilania: zasilacz na szyne DIN 18V DC (w zestawie)
system fgczenia: 2-zytowy

ilos¢ przewoddéw: 2+2

zasilanie elektrozaczepu: z domofonu

sterowanie brama automatyczna: tak

mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy unifon: tak, max. 4 w systemie
mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy panel zewnetrzny: nie

Panel zewnetrzny:

podswietlane miejsce na nazwisko

montaz: natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
stopien ochrony: IP54

materiat: aluminium

temperatura pracy: -25°C ...+45°C

zasilanie: 18V DC (z unifonu)

pobér pradu: <40mA (czuwanie), <48mA (praca)
wymiary: 90 x 135 x 30mm

waga netto: 0,2 kg
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Unifon:

e obstuga: stuchawka magnetyczna
¢ dodatkowe sterowanie brama
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ptynna regulacja gto$nosci dzwonka do catkowitego wyciszenia
funkcja interkomu (po zastosowaniu dodatkowego unifonu)
ilos¢ melodii: 1

kolor: biaty

temperatura pracy: -10°C ...+45°C

montaz: natynkowy

materiat: tworzywo sztuczne

zasilanie: 18V DC, 500mA (zasilacz w zestawie)

pobdr pradu: <8mA (czuwanie), <18mA (praca)

wymiary: 105 x 210 x 26mm

waga netto: 0,31 kg

W zestawie:

¢ panel zewnetrzny (kaseta) Orno OR-DOM-SL-923KD - 1 szt;
e unifon (stuchawka) Orno OR-DOM-SL-923UD - 1 szt;
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e daszek ochronny (do montazu natynkowego panelu) - 1 szt;
e zasilacz na szyne DIN 18V DC - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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