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ZESTAW WIDEODOMOFONOWY PROEL
SV-612 CZARNY

Cena brutto 788,40 zł

Cena netto 640,98 zł

Dostępność Na zamówienie: 1-2 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SV-612 CZARNY

Producent PROEL

Opis produktu
Zestaw wideodomofonowy Proel SV-612 umożliwia prowadzenie rozmowy z drugą osobą przez połączenie z kasetą
domofonową. Unifon PC-612 posiada 2 tryby pracy, dzięki którym można dostosować je maksymalnie do swoich potrzeb (np.
wyciszyć dzwonek na noc, a ustawić głośniejszy w dzień). Współpracuje także z kasetą celem zmiany kodu zamka
szyfrowego. Działa z systemem PROEL.

Monitor MV-512 wyposażono w kolorowy ekran LCD o przekątnej 4,3” oraz proporcjach 16:9. Posiada cyfrową
regulację jasności, kontrastu i nasycenia barw, dzięki czemu dopasujesz go do swoich preferencji. Monitor jest fabrycznie
połączony z unifonem, więc nie ma potrzeby wiercenia dodatkowych otworów montażowych.

Cechy produktu:

ekran 4,3" LCD (16:9)
cyfrowa regulacja jasności, kontrastu i nasycenia barw w monitorze
tryby pracy unifonu:

Tryb Dzień/Dzienny
Tryb Noc/Nocny

płynna regulacja głośności (przycisk nr 4 - wyłącznie w trakcie dzwonienia)
możliwość włączenia i wyłączenia dzwonka, dźwięku potwierdzenia użycia kodu lub sygnalizacji LED
funkcja zmiany kodu zamka szyfrowego - wymaga potwierdzenia (autoryzacji) przez osobę w mieszkaniu, która w
odpowiednim momencie połączenia z lokalem, powinna 3-krotnie (dla systemów z MCD1803) lub 5-krotnie (dla
systemów z KCD1905M) nacisnąć przycisk otwarcia drzwi (nr 3). Dokładna procedura opisana jest w instrukcji.
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Legenda:

1. Przycisk „specjalny” - do odblokowywania dostępu do programów chronionych. Do jego wciskania najlepiej użyć
wykałaczki lub innego nie brudzącego i nie rysującego plastiku przedmiotu

2. Podgląd obrazu / dioda sygnalizująca stan pracy unifonu (przycisk dostępny TYLKO w wersji PC-612V - Z
MONITOREM)

3. Otwieranie drzwi w trakcie rozmowy: pojedyncze naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie zamka w drzwiach na
określony w parametrach domofonu czas (standardowo 5 sek), długie naciskanie przycisku nie ma wpływu na
wydłużenie czasu otwieranie drzwi.

4. Przycisk funkcyjny (WAŻNE!! o ile system domofonu posiada dodatkowe funkcje), np. otwieranie bramy, połączenie
z ochroną itp.

Tryby pracy:

Tryb DZIEŃ / NOC są zestawem zdefiniowanych nastaw unifonu, między którymi możemy się w łatwy sposób przełączać.

„Dzień” to domyślny tryb pracy urządzenia. Możemy ustawić dla niego na przykład głośny dzwonek oraz włączyć
potwierdzenie kodu zamka
„Noc” włączamy samodzielnie i jest ograniczony czasowo - od momentu jego włączenia jest aktywny przez ustalony
czas, po upływie którego unifon samoczynnie powraca do trybu „Dziennego” (domyślnie to ok. 8,5h). W trybie nocnym
możemy ustawić np. ściszony lub wyłączony dzwonek oraz wyłączone potwierdzenie kodu zamka. 

Specyfikacja techniczna: 

Unifon:

typ: cyfrowy, 2-żyłowy
regulacja głośności: tak
obudowa: tworzywo ABS 
kolor: biały + czarne wykończenie

Monitor:

kolor: czarny
napięcie zasilania: 24V DC
pobór prądu: 0 mA (spoczynkowy), 70 mA (max)
waga: 250g

W zestawie:

unifon Proel PC-612 czarny – 1 szt;
monitor Proel MV-512 - 1 szt;
instrukcja.
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